

丰ヤノン MP 770 をお買いあげいただを、ありがとうございまず。 

このかんたんスタートガイドは、丰ヤノン MP 770 の設置について説明していまず。 ■ 刷 W 細^^^ ミミザ 就 iK l 

パソコンに接続してお使いになる方は、『かんたんスタ-トカイド(ソフトウ I アインスト-編)』 pica おが进立⑩日 化@1^/屋 g 当の a 
を続けて参照してください。詳しい操作については、『基本操作ガイド』を参照してください 。 I 

HT 7-0197-000- V .1.0 


〇 重要 


Windows に接続して 
お使いになる方へ 


USB ケーブルは、『かんたんスタートカイド（ソフトウエアインスト ー JWi ) 』の 
の r ® 本機とパソコンを USB ケーブルで接続する J まで接続しないでください。 


確認しよラ 



□ MP 770 



□プリントヘッド 


□インクタンク 

ブラック巨 Cl -3 e 巨 K 



□インクタンク ※インクタンクを 


ブラック BCI -7 BK 
シアン BCI -7 C 
マゼンタ BCI -7 M 
イエ□- BCI -7 Y 


別途ご購入になる 
場合は、型番を間 
違えないようにを 
意してください。 



□セットアップ CD-ROM 

Windows 版（銀色） 

Macint 日 sh 版（白色） 

※セットアップ CD-ROM には、 
ソフトウェアのほかに、電子 
マニュアルの ソフトウェア 
ガイド、アプリケーション 
ガイド も収録されています。 

ノ（ソコンに接続してお使いに 
なるちは、ご覽ください。 



□電源コード nusB ケーブル 囚かんたんスタートガイド □かんたんスタートガイド □基本操作ガイド □フォトプリントを 

(本体設置編）（本書） （ソフトウェアインストー JW ® 楽しもう 


□アンケート八ガキ 
□保証書 


設置しよう 

テープを 取り除く 

本機に貼られたテープを すべて 取り除いてください。 

テープを取り除いたあと、原稿台の保護シート（薄い紙）を取り除いてください。 
箱から出すとさや持ち運ぶとさは、本機の下を持ってください。 


電源コードを接続しよう 


原稿台カバーはがず閉めて 


canon 



- C フー 


プリントヘッドが装着 
されていまだん 
プリントヘッドを装着 
してくださし、 


《"プ U ントヘッドび装着されていませんプ U ントヘッドを装着してください"と表示 
されますので、 「画曼■用紙を セットしよう」の後、 「>4 ■プ U ントヘッドを取り付 
けよう」の手順にしたびって装着してください。 



用紙をセットしよう 


^ 給紙ロカバーを開け、用紙ヴポートを引き上げる 


〇 開く 



A 4 サイズの用紙を2枚上セツトする 

〇 用紙は0]而!1ずる面を上にする 



■m - 

用紙びこのマークを越えないようにしてください。 


《 匯0■でプ U ントへツド位置調整パターンを正しく印刷するために、 
用紙は必ず2枚上セツトしてください。 



プリントへッドを取り付けよう 


排紙トレイが開いていること剧雀認ずる 


を 


スキャナユニット（プ U ンタカバ’一）を開< 



排紙トレイび開かない場合は、排紙トレイ 
オープンボタンを押して < ださい。 


必ず片手でしっかりと持って<だをい 



@ 「カチッ」と□ックずるまで 
しっかり持ち上げる 


〇 スキャナ ユニッ トオープンレバーを 
手前に引< 



グレーと黒の内カバーを開ける 




テープをはびず 


プリントへッドホルダ 


〇 開ける 




プリントへッドホルダにプリントへッドを差し込む 

奥まで巧し込む 


プリントへ ッ ドホルダの固定レバーを上げる 

ここなかは触6ないで！ 


しっかりと 

上げる 


プ U ントへッドを用意ずる 



固定レバーを下げる 


しっかりと下げる 


































































































































インクタンクを取り付ける 



斜めに差し込む 

重要 - 


I インクび飛び出します。 
持たないで！ 



カチッというまでしっかり巧し込む 


インクタンクび 
しっかり入ってい 
ないと、されいに 
出力でさません。 

カチッというまで 
しっわ^〇}甲し込ん 
で < ださい。 



の 


インクタンクを取り付けよう 


インクタンクを用意ずる 

ここに保護フイルムび残5ないようにはびす 


オレンジ色の部分び残っていると、うまく印刷できない場台びありまず。 


取りがした5捨てる 





グレーと 黒の内カ バーを 閉じる 



ス丰ャナユニット（プリンタカバー）を閉じる 

をず片手でしっかりと持って<だをい 

スキャナユニットオープンレバーを 
手前に引をなび5、ゆっくり閉じる 



操作パネルでプリントへッド位置を調整しよ5 


きれいに印刷するためには、プリントへッドの位置を調整する怒要びあります。 
あ5かじめ A 4 ヴイズの用紙びセツトされていることを確認してください。 


プリントへッド位置調整パターンを印刷ずる 


み ><ッ1 

■ 自動位: 


ッセージび表示される 


J ン S ヘッドの 

2置調整を 
実行します力、？ 

(巧刷用紙をたット） 


[ 


はい 1 


し、し、乏 



この画面び出ていないと 
きは、『基本操作ガイド』 
の第]2章「お手入れ」 
の中の「自動でプ U ン h 
へッドの位置を調整する 
(へッド位置調整(自動)）」 
の項目を参照してくださ 
し、。 



い]を}甲して 
〈はい〉を選ぶ 


[0 K ] を}甲す 


パターンの印刷び 
開始されるまで、 
約9日秒かかりま 
す。 



ジ パターンび印刷される 


が合入植〇 

クににを5 

ン色卜とさ 

夕のッこだ 

クル□るく 

ンベスいて 

V ラたてし 


図のようなパターンが印刷された!5、 
プリントへッド位置の調整は完了です。 


フイルムのセットのしかた 


フイルムを読み込むときは原稿台ガラスにセツトしてくださし、。 
詳しくは『基本操作ガイド』をご覧ください。 

> - 

^ FAU 保護シートを取り外す 

FAU 保護シートの裏側にフイルムガイドがあります 




35 mm スリーブフイルム 





FAU 保護シートから、 
スリーブ用フイルムガイ 
ドを取り外す 

〇 左ちの出っ張り部分を下げる 
©取り外す 





フィルムホルダーの縁を内 
側につまむ 

@ フィルムホルダーを開く 

@ フィルムガイドにフィルム 
を図のよラにセツトする 


0 フイルムガイドを図のよラ 
な向さにする 



つまむ 




3已 mm 7ウ>トフイルム 




FAU 保護シートから、 
マウント用フイルムガイ 
ドを取り外す 

〇 左ちの出つ張り部分を下げる 
©取り外す 





フイルムガイドを原稿台 
の左側の溝に合わせてセ 
ットする 


rrrrp 

Jit 主 




これで取り付け-調整は完了しました。 

パソコンに接続してお使いになる方は、『かんたんスタートガイド（ソフトウエアインストール編)』を参照してソフトウエアをインストール 
してください。 Windows をお使いの方は Windows 版を、 Macintosh をお使いの方は Macintosh 版をご覧ください。 


INC . 2004 


Microsoft および Windows は、マイク□ソフト社の登録商標です。 
Macintosh 、 Mac および Mac 日 S は、米国およびその他の国で登録された 
米国アップルコンピュータ社の商標です。 


キヤノンは、キヤノン株式会社の登録商標です。 
PIXUS および MP は、キヤノン株式会社の商標です。 


PRINTED IN CHINA 































































































































































